
Rivelatore di presenza  
compact passimo KNX

Caratteristiche prodotto compact passimo KNX

 ♦ �Rivelatore�di�presenza�a�infrarossi�passivi�per�montaggio�a�soffitto
 ♦ Area�di�rivelamento�rettangolare�180°,�fino�a�15�m�x�5�m
 ♦ Misurazione�in�luce�mista�adatta�per�lampade�fluorescenti� 

(FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
 ♦  Comando automatico illuminazione e RCV nonché funzione 

sorveglianza locale
 ♦ Comando di uno o due gruppi di illuminazione
 ♦ Commutazione o regolazione luce costante
 ♦  Comando illuminazione a scelta automatico o semi-automatico
 ♦  Uscita presenza con ritardo di inserimento e di spegnimento
 ♦ Uscita di sorveglianza con oggetto di segnalazione ciclico
 ♦ Uscita per luminosità (LUX)
 ♦ Modulo scene integrato con 2 scene
 ♦ Parametrizzazione a distanza tramite ETS
 ♦  Collegamento in parallelo di più rivelatori di presenza (master-

slave, master-master) senza componenti logici
 ♦ Telecomando di gestione SendoPro 868-A (opzionale)

 
Utilizzo
Con la delimitazione esatta del range di rivelamento all‘inizio delle varie 
corsie, il rivelatore non rileva movimenti nella corsia principale.

Commutazione o regolazione di due gruppi di 
illuminazione
Compact passimo KNX commuta o regola uno o due gruppi di illumina-
zione. In modalità di commutazione (ON/OFF) vengono comandati gli at-
tuatori di commutazione. Un telegramma ON viene trasmesso in assenza 
di luce e in presenza di persone. Un telegramma OFF viene trasmesso in 
presenza di luminosità o in assenza di persone. 
In modalità di regolazione (regolazione della luce costante) vengono 
comandati gli attuatori di commutazione/regolazione della luminosità o 
gli attuatori per la regolazione della luminosità. In assenza di luce e in 
presenza�di�persone,�la�luce�artificiale�viene�regolata,�in�base�alla�luce�
diurna, ad un livello di luminosità costante. Il secondo gruppo luminoso 
viene�commutato�o�regolato�con�una�differenza�di�luminosità�regolabile.

Misurazione della luminosità
Compact passimo KNX dispone di un dispositivo di misurazione in luce 
mista�che�viene�influenzato�dalla�luce�artificiale.
Commutazione: La misurazione della luce risente dell’irraggiamento 
diretto. Evitare di posizionare le luci a terra o a parete direttamente 
sotto il rivelatore. Se il valore di commutazione della luminosità viene 
impostato su “on“, la misurazione della luminosità è disattivata (nessun 
influsso�della�luminosità�desiderato).
Regolazione della luce costante: Il rivelatore deve essere posi-
zionato�in�modo�che�rilevi�soltanto�la�luce�artificiale�che�regola�esso�
stesso.�La�luce�artificiale�regolata�da�altri�rivelatori�o�l'illuminazione�
di�lavoro�controllata�manualmente�influenzano�la�misurazione�della�
luminosità del rivelatore. Il luogo di montaggio vale come riferimento 
per�il�livello�di�illuminazione�all'interno�dell'ambiente.�Evitare�di�puntare�
luce�artificiale�direttamente�contro�il�rivelatore.

Lampade adatte
Compact passimo KNX è ideato per il funzionamento con lampade 
fluorescenti,�lampade�fluorescenti�compatte,�alogene,�a incande-
scenza e LED.
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Descrizione dell’applicazione
Per la descrizione dettagliata del funzionamento vedi 
“KNX/EIB – Banca dati prodotti - Descrizione applica-
zione”.



Utilizzo 
(magazzini e corsie con scaffali)

Corsia principale

o

 Misurazione in luce mista 
 Rivelamento di presenza
� Luce�artificiale

  Tasto/interruttore per la regola-
zione manuale dell’illuminazione 

 RCV/sorveglianza

 Luce diurna in ingresso









compact passimo KNX







Dichiarazione di conformità CE
Questo�apparecchio�è�conforme�alla�direttiva�sulla�compatibilità� 
elettromagnetica 2014/30/EU.

Dati tecnici

Accessori
Telecomando SendoPro 868-A
Il telecomando di gestione SendoPro 868-A consente di determinare in 
modo�efficiente�il�valore�nominale�di�luminosità�tenendo�in�conside-
razione�l’influsso�di�arredamento,�luogo�di�montaggio,�incidenza�della�
luce, ecc. 
La modalità di programmazione può essere impostata premendo il ta-
sto di programmazione sul lato posteriore del rivelatore oppure, senza 
smontare il rivelatore, mediante il telecomando di gestione SendoPro 
868-A.

Telaio a vista 
Per�il�montaggio�a�vista�è�disponibile�un�telaio�a�vista�adatto.

Rivelatore di presenza compact passimo KNX
Area di rivelamento orizzontale 180°

Altezza di montaggio consigliata 2,0�-�3,5�m�/�max.�6�m

Portata massima 15�x�5�m�(movimenti�tangenziali) 
10�x�5�m�(movimenti�radial)

Impostazione dei parametri
Tutte le impostazioni sono parametriz-
zabili�a�distanza

vedi "KNX/EIB – Banca dati prodotti - 
Descrizione applicazione"

Misurazione in luce mista
Misurazione luce disattivata

ca.�10�-�1500�lux
"nessuno"

Ritardo di spegnimento luce 30 sec. - 20 min.

Tempo�di�stand-by�luce 0 sec. - 60 min./on

Ritardo di spegnimento presenza 30 sec. - 120 min.

Ritardo di inserimento presenza 0 sec. - 30 min.

Montaggio
Piastra di montaggio 70�x�70�mm

Morsetto KNX

Misura scatola a incasso Misura 1, tonda standard

Temperatura�ambiente 0°C�-�50°C

Tipo di protezione IP 20
IP 40 (quando e installato)

Movimenti radiali (r):
I movimenti diretti verso il rivelatore vengono rilevati in un area con 
una distanza massima di 10 m dal rivelatore.
Movimenti tangenziali (t):
I�movimenti�trasversali�verso�il�rivelatore�vengono�rilevati�fino�ad�una�
distanza�massima�di�15�m�dal�rivelatore.

Colori
Il�compact�passimo�KNX�è�disponibile�nei�colori�standard�bianco,�nero�
e�argento.�Su�richiesta�può�essere�fornibile�in�altri�colori.
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Alt.mont. Movimento radiale (r) Movimento tangenziale (t)

2,0 m 28 m² 8�m�±�1,5�m�x�3,5�m 28 m² 8�m�±�1,5�m�x�3,5�m

2,5�m 36 m² 9�m�±�1,5�m�x�4,0�m 44 m² 11�m�±�1,5�m�x�4,0�m

3,0 m 45�m² 10�m�±�1,5�m�x�4,5�m 68 m² 15�m�±�1,5�m�x�4,5�m

3,5�m 50�m² 10�m�±�1,5�m�x�5,0�m 75�m² 15�m�±�1,5�m�x�5,0�m

4,0 m 50�m² 10�m�±�2,0�m�x�5,0�m 75�m² 15�m�±�2,0�m�x�5,0�m

4,5�m 50�m² 10�m�±�2,0�m�x�5,0�m 75�m² 15�m�±�2,0�m�x�5,0�m

5,0�m 50�m² 10�m�±�2,5�m�x�5,0�m 75�m² 15�m�±�2,5�m�x�5,0�m

6,0 m 50�m² 10�m�±�2,5�m�x�5,0�m 75�m² 15�m�±�2,5�m�x�5,0�m

Area di rivelamento (altezza di montaggio 3,0 m)
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  La tolleranza dei limiti 
di rivelamento al di sotto 
del rivelatore di presenza 
dipende sia dall´altezza di 
montaggio sia dalla precisio-
ne del montaggio.
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altezza di montaggio [m]

Disposizione
Area di rivelamento
L’area di rivelamento rettangolare garantisce una progettazione sicura 
e�semplice.�Poiché�compact�passimo�KNX�controlla�entrambi�i�lati�su�un�
livello quasi orizzontale, le persone vengono rilevate in maniera diversa 
a seconda che si avvicinino al rivelatore in modo tangenziale (t) o 
radiale (r).
L’altezza�di�montaggio�consigliata�è�2�m�–�3,5�m.�
All‘aumentare�dell‘altezza�di�montaggio,�si�riduce�la�sensibilità�del�
rivelatore.�I�margini�dell’area�di�rivelamento�di�più�rivelatori�dovreb-
bero�sovrapporsi.�Effettuare�un�montaggio�orizzontale.�Il�montaggio�
inclinato�ha�una�forte�influenza�sulla�posizione�della�linea�di�confine�
del range di rivelamento al di sotto del rivelatore.
Con�altezze�di�montaggio�tra�i�3,5�m�e�i�6�m�aumentano�le�dimensioni�
e la distanza tra le zone attive e passive.

Codici articoli
compact�passimo�KNX�WH,�bianco 201 9 280

compact passimo KNX BK, nero 201 9 809

compact passimo KNX SR, argento 201 9 810

compact passimo KNX SF, colore speciale 201 9 811

Telaio�a�vista�compact,�bianco 907�0�514

Telaio a vista compact BK, nero 907 0 637

Telaio a vista compact SR, argento 907 0 638

Telaio a vista compact SF, colore speciale 907 0 639

Telecomando di gestione SendoPro 868-A 907�0�675

Scatola a incasso 73A 907 0 917


