
SU 1 DALI-2
Codice articolo: 4940091

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4940091

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa

del gran numero di prodotti disponibili.

Rivelatori di presenza/movimento

Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Attuatore di commutazione a 1 canale DALI-2 UP

- Per il comando di utenze con tensione di rete di 230 V AC, come

lampade, ventilatori, pompe ecc. 

- Adatto anche per applicazioni a bassa tensione e/o per il comando di

un sistema di controllo di livello superiore (HVAC) ecc.

- Modulo relè compatto per il controllo diretto dei carichi tramite bus

DALI a norma IEC 62386 parte 208

- Relè potente adatto per carichi con correnti di inserzione elevate come

luci a LED

- Livello di accensione regolabile dopo la caduta della tensione bus

- Le soglie di commutazione del relè possono essere facilmente

impostate tramite il bus DALI

- Un'utenza bus DALI e può essere indirizzata secondo la norma 62386

parte 102

- Alimentazione tramite bus DALI

- Facile installazione nelle scatole a incasso convenzionali

Dati tecnici

SU 1 DALI-2

Autoconsumo ca. 10 mA

Potenza di commutazione 13 A con 250 V AC, cos φ = 1

Carico max lampade a incand./
alogene

1500 W

Corrente di inserzione max. 500 A / 200 µs

Lampada LED < 2 W 30 W

SU 1 DALI-2

Lampada LED 2-8 W 350 W

Lampada LED > 8 W 350 W

Classe di isolamento II

Tipo di protezione IP 20
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