TU 4 S RF KNX

Codice articolo: 4961614

KNX
Ingresso binario

Descrizione del funzionamento

- Interfaccia radio a incasso a 4 canali, KNX RF, Data Secure

- 4 ingressi binari per pulsanti a potenziale zero

- Ingresso binario aggiuntivo per collegare un sensore termico

- Messa in funzione e comunicazione sicura tramite il supporto di KNX

Data Secure

- Assegnazione libera delle funzioni commutazione, regolazione della
luminosita, veneziane, misurazione e invio della temperatura
- Montaggio semplice grazie a un alloggiamento particolarmente

compatto

- Possibilita di impiego con modulo pulsanti a 4 canali (9070806)

theben

TU 4 S RF KNX
4961614

72401 Haigerloch
Made in Germany
www.theben.de

S
KNX

Vs

. ’ Set Phys Adr

NC NC L N

666

230-240V~

AL

50-60Hz

UK

Dati tecnici

TU 4 S RF KNX TU 4 S RF KNX
Tensione d'esercizio KNX Tensione Bus Temperatura ambiente d'esercizio -5°C...45°C
Tensione d'esercizio 230V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz Classe di isolamento 1]

Frequenza

50 - 60 Hz

Predeccessor

4941604, TU 4 RF KNX

Tipo montaggio

Da incasso

Schemi di collegamento
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Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4961614

| dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa
del gran numero di prodotti disponibili.
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TU 4 S RF KNX

Codice articolo: 4961614

Disegni quotati
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Accessori

Sensore di temperatura ad Modulo pulsanti Adattatore per fissaggio su barra

incasso Codice articolo: 9070806 DIN

Codice articolo: 9070496 Codice articolo: 9080090
.
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Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4961614

| dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa 29/09/2026
del gran numero di prodotti disponibili. Pagina 2 da 2



